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Legen Sie  die verstellbaren  Stützen  auf den 

vorbereiteten Untergrund und befestigen Sie die 

Aluminiumträger in den speziellen Klemmen au f 

den Stützen.

Bereiten Sie ein Trägerprofil von 340 mm Länge 

und montieren Sie es mit P10 Elementen

Stecken Sie die dazu die Verbindungselemente in 

die Nuten der Führungsbalken und drehen Sie 

das Profil um 90 Grad, um die 

Rahmenkonstruktion sicher zu befestigen.  

Befestigen Sie die Terrassendiele gemäß der 

Montageanleitung am Rahmen.

An Stellen, an denen die Вalken in 

Längsrichtung verbunden sind, muss das 

Befestigungselement P 20 verwendet werden.

Für die Verbindung von Balkenenden wird das 

Verbindungselement P30 empfohlen. An diesen 

Stellen muss eine Stütze installiert werden.
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MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS 
F-PROFIL:

Befestigen Sie die Verbundecke, indem Sie sie in die Nut des 
Aluminiumpro�ls einführen.

Die Verwendung des F-Profils für die Endbearbeitung 
ermöglicht es, auf selbstschneidende Schrauben zu verzichten, 
was nicht nur die Verlegung beschleunigt, sondern dem 
Gebäude auch ein moderneres und ästhetisch ansprechendes 
Aussehen verleiht.

Das F-Profil ist eine innovative Veredelungslösung für 
Terrassen- und Gebäudefassaden, die die Verlegung 
von Terrassen- und Fassadendielen erheblich 
vereinfacht.

F-PROFIL

Befestigen Sie die Aluminiumschiene an den gewünschten 
Stellen.  

Verlegen Sie die Terrassendielen oder die Fassadendielen 
entsprechend dem Entwurf, wobei Sie die erforderliche 
thermische Lücke freilassen.   
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